Naam 
Nom 


Merk 
Marque 


Product-ID 
Product-ID 


Fabricatie codes 
Code de fabrication 


Soort toestel 
Type de générateur 


Warmtebron 
Captation de chaleur 


Warmte afgifte medium 
Température de départ constant 


Toestel voor 26/09/2015 op de markt? 
PAC mise sur le marché antérieure au 26/09/2015 


Warmteopslag in buffervat? (*) 
Stockage de chaleur dans réservoire tampon? (*) 


constante instelwaarde vertrektemperatuur 
Température de départ de l'eau constante? 


WP uitgerust met elektrische weerstand? 
PAC équipé d'une résistance électrique? 


COP (+2/35°C) (**) 
COP (+2/35°C) (**) 


De ontwerpvertrektemperatuur is gekend 
Température départ est connue 


Ontwerpvertrektemperatuur (*) 
Température départ (*) 


Temperatuurtoename van het water gekend 
Augmentation sur le système est connue 


Verschil tussen vertrek en retourtemperatuur (*) 
Delta T entre départ et retour (*) 


Temperatuurtoename over de condensor 
Augmentation sur le condenseur 


Actief koelen (*) 
Refroidsissement actif (*) 


Circulatieleiding aanwezig? (*) 
Conduite de circulation? (*) 


Vermogensbereik 
Puissance 


Nominaal of thermisch vermogen (+2/35°C) (**) 
Puissance nominale ou thermique (+2/35°C) (**) 


Opslagcapaciteit 
Capacité de stockage 


Capaciteitsprofiel gekend? 
Profile de soutirage déclaré connu? 


Capaciteitsprofiel (°) 
profil de soutirage (°) 


Energie-efficiëntie gekend? 
Efficacité énergétique connu? 


Energie-efficiëntie (°) 
Efficacité énergétique (°) 


WP uitgerust met elektrische weerstand voor SWW? 
PAC équipé d'une résistance électrique pour ECS? 


Energie-efficient met inbegrip van elektrische weerstand? 
efficacité énergétique déterminée en integrant la résistance? 


Vermogen elektrische weerstand 
Puissance de la résistance électrique 


(*) gegevens in te vullen door de instalateur volgens de situatie ter plaatse -données à remplir par l'installateur en fonction de la situation surplace 
(**) gegevens bepaald volgens de norm EN14511 (excl. circulatiepomp, incl. ventilatoren en regeling) - suivant la norme EN14511 (ventilateurs et regulation inclus, pompe excl.) 
(°) gegevens bepaald volgens de Europese Verordening (EU) n°811/2013 en n°813/2013 - suivant la réglementation européenne n°811/2013 et n°813/2013 


downloadzone op www.generalbenelux.com 


Elektrische WP - PAC électrique 


Buitenlucht-Air extérieure 


Water - Eau 


EPB STAVINGSCERTIFICAAT 2016 - CERTIFICAT PEB 2016 


Waterstage 
General 
WCC05-300a/WOC05RIY 
WSHA050DG/WOHA060LFCA/300ltr WPS 


Algemeen/Général 


Neen-Non 


Verwarming/Chauffage 


Neen/Non 


4.01 


Neen-Non 


Ja/Neen - Oui/Non 


Ja/Oui 
………… 


Ja/Oui 
……… 


2.38 °C 


XL 


SWW/ECS 


Ja/Neen - Oui/Non 


Ja/Neen -Oui/Non 


Ja/Oui 


< 70 kW 


2.76 kW 


Ja/Oui 
133% 
Ja/Oui 


Neen/Non 


Configuratie opslagvat 
geïntegreerd opslagvat/ ballon intégré 


283 L 


Configuration du stockage 
één enkel opslagvat / ballon unique 


0.75 kW 


Naam 
Nom 


Merk 
Marque 


Product-ID 
Product-ID 


Fabricatie codes 
Codes de fabrication 


Naam - Nom : …………………………………………………………………………………………… 
Naam - Nom : …………………………………………………………………………………………… 


Adres - Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
Adres - Adresse : ……………………………………………………………………………………… 


naam + handtekening installateur - nom et signature installateur 
naam + handtekening eindgebruiker - nom et signature client final 


datum - date 
datum - date 


que ces donées sont correctement saisis selon la situation surplace 


Waterstage 
General 
WCC05-300a/WOC05RIY 
WSHA050DG/WOHA060LFCA/300ltr WPS 


Gegevens installateur - Données installateur 
Gegevens eindgebruiker - Données client final 


EPB STAVINGSCERTIFICAAT 2016 - CERTIFICAT PEB 2016 


verklaren dat - déclarent 


(*) deze gegevens correct zijn ingevuld volgens de situatie ter plaatse 


